
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЕ 
ПРОТИВОГИДРОЛОКАЦИОННОЕ 
ПОКРЫТИЕ «ГРОЗА-2»
Отражение и поглощение лоцирующего сигнала 
гидролокатора противника

Ф
ГУ

П
 «

Кр
ы

ло
вс

ки
й 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

на
уч

ны
й 

це
нт

р»
  

19
61

58
, С

ан
кт

-П
ет

ер
бу

рг
, М

ос
ко

вс
ко

е 
ш

ос
се

, 4
4,

   
Те

л.
: 8

 (8
12

) 7
27

-9
6-

47
, ф

ак
с 

 8
 (8

12
) 7

27
-9

5-
94

,
E-

m
ai

l: 
kr

yl
ov

@
kr

yl
ov

.sp
b.

ru
  h

tt
p:

//
w

w
w

.k
ry

lo
v.c

om
.ru

КР
Ы

Л
О

ВС
КИ

Й
  

ГО
С

УД
А

РС
ТВ

ЕН
Н

Ы
Й

 
Н

А
УЧ

Н
Ы

Й
 Ц

ЕН
ТР

  

сигнал, отраженный  
от корпуса после 
прохождения покрытия
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Основные характеристики

• Толщина, мм 50–51

• Габаритные размеры, мм 980 х 980

• Максимальное гидростатическое давление Рmax, МПа 3

• Деформация покрытия при Рmax  абсол., мм ≤ 5

относит., % ≤ 10

• Эффективность по отражению лоцирующего сигнала, дБ

Частота, кГц 2,0 2–3

5,0 4–5

10,0–20,0 10–12

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПРОВЕРКА
ПОСТАВКА

сигнал, отражаемый от  
границы “вода-покрытие”


